       无线预警播放机 SY-3000系列产品（I型）简介
1. SY-3000L 无线预警广播机外形图（分体机）

天线        SY-3000                   功放机（150W）
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                     SY-3000控制机和YP-6250功放机  

   2.SY-3000K，H  无线广播预警机 （一体机）外形图
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SY-3000系列无线 预警广播机（I型） 的主要功能

2.1 .1自动接收预警信息功能：

无线预警播放机可以接收有线电话，手机来电，短信 本地麦克和其它音频预警信息等，并将短信自动转成语音信号进行预警广播。

   2．1.2 机内有 SD，USB，本地麦克，其他音频输入话音接口。

当上述语音预警广播信号进来后，都可自动进行预警广播。

   2．1.3 机内有设置白名单功能。

将允许发布预警信息的手机和座机的电话号码设置在播放机中，既播放机内可设置白名单。只有经过授权的电话可以打进来，否则，没有被授权的电话打不进来。白名单数目20个

该机提供RS-232接口与计算机相连，通过专用的CWRIEIT  V1.0软件，方便的进行白名单写入或修改，检查等。

2.1.4手机修改白名单及回复功能
已经被授权的手机，具有在手机上修改白名单的资格。被授权的GSM、GPRS手机（非山寨机），发出一套规定的指令后，可以增加，修改或删除存在播放机内手机或座机电话号码，。修改成功后，播放机可以自动回复

”修改成功“短信，回复到授权手机。

2.1.5 预警短信自动回复功能。
当预警播放机收到报警短信并播报成功后，预警播放机会自动给预警发射平台或预警手机回复短信，报告预警广播成功信息。
  2.1.6  预警短信语音重播功能。

预警短信有设置重播功能，1-99次。如果短信未设置，默认为一次

2.1.7预警播放机断电报警

当预警播放机的交流电源突然断电后，直流电源开始供电，保证预警广播正常工作，同时预警播放机自动给预警发射平台或授权的管理手机发送“交流断电“信息，实现自动报警。通常短信发到白名单第一号手机。
    2.1.7 预警设备自动查询功能

        当预警平台需要检查辖区内预警播放机工作状态时，通过平台给所有预警播放机发送“状态查询“信息，工作正常的预警播放机接到指令后，自动向预警平台回复”设备正常“信息，报告设备运行状态。没有回复指令的播放机，就是表明该设备有问题，需要派人检修。

    2.1.8预警广播优先级功能

         预警广播可以同时收到到许多种类报警信号，其中最重要的预警信息需要优先进行播报。不管哪一种信息正在广播，当其他信息进来后，播报立即按优先级顺序进行：预警电话、短信，本地麦克，USB，SD卡 其他输入音源。 如果是经过授权的预警电话或短信，在白名单排名顺序前者优先。

 2.1.9 预警播放机节电功能

         预警播放在平时处于值班状态，随时接收来自各方的预警信息，音频功率放大机不工作，整机耗电小。只有在预警广播开始播报后，整机耗电才开始增大
    2.1.10 预警播放机双电源供电，可实现无缝切换
         预警播放机正常情况下使用交流电电。一旦交流停电后，机内外配置的12V直流蓄电池开始供电，保证预警广播正常进行。电源控制电路有充放电控制功能，保证放电低压时切断供电，蓄电池充电时高压切断充电电源，保护直流12V蓄电池安全，交直流可实现电源无缝切换。

直流供电时间连续播放可工作0.5--1小时。守候状态可达一周。交流来电后，直流电自动断掉转交流电源工作
2.2．SY-3000K预警播放机主要技术指标 
	功能模块
	参数名称
	单位
	技术参数
	
	

	音频功放
	输出功率
	W
	50-100
	
	

	
	音频响应
	dB
	（100—10000 Hz）±3
	
	

	
	失真度（额定功率时）
	%
	≤2%
	最大功率：120W

失真;10%
	

	
	信噪比
	dB
	≥60
	
	

	
	输出阻抗
	Ω
	4-16
	
	

	
	话筒灵敏度
	mV
	5-20
	
	

	
	线路输入
	V
	0.775
	
	

	整机
	待机功耗
	W
	<4
	
	

	
	包装
	
	带包装高度800mm； 三面各跌落一次
	
	

	
	工作电压
	V
	AC：220（-20%~+15%）

DC：12---13.8V
	
	

	
	工作环境温度
	℃
	-20 ～ +55ºC
	
	


	支持频段
	GSM
	GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900MHz 

	
	GPRS
	GPRS 

	SIM卡类型
	3V

	天线接口
	50 欧姆 / SMA接头

	尺寸
	产品（长×宽×高）：480×330×132 mm

	重量
	5Kg

	
	备电
	12V DC / 10AH   连续功放60分钟

	功耗说明
	待机
	150MA

	
	功放机工作
	 5-8Ａ   

	湿度
	相对湿度≤95%

	LED指示
	电源：
	系统上电 红灯亮

	
	有线，无线电话：
	接通后，绿灯闪烁

	
	短信预警
	模块工作指示，绿灯亮

	
	讲话广播：
	外接麦克风可直接讲话。音量大小可以调节

	MP3/USB
	标准接口

	麦克风
	6.5mm广播麦克风接口


