TTF-9620NSII型 无线预警发射机使用简介
概述；TTF-9620NSII型无线预警发射机，包括调频发射机，GSM/GPRS公网收发模块，多种音源输入接口，电源控制器等多功能预警广播发射机。
        本机可用使用交流220V电源和直流12V供电双电源工作；在交流停电状态下，交直流可实现无缝切换。预警广播发射机室外天线架设好后，在中等起伏农村地区，可靠通讯距离可达5-15公里左右，广播声音清晰。在无交流电源情况下，也可以使用配备太阳能供电。

        该机有天线，电源和外接喇叭多种有效的防雷措施，保护人身设备安全。该发射机国家为无委型号核准证  CMII ID 2008GP4958
TTF-9620NSII型 无线预警发射机是山洪灾害防治系统中无线预警的控制，发射设备。是一款基于GPRS/GSM数据通信网络进行数据和语音通信的，能够实现对数据、文字短信息、本地语音对讲或者是直接电话拨号，转换输出模拟语音信号并进行调频发射的终端装置。主要为水利、气象、地质等各行业用户进行预警电话广播、信息语音播报、本地广播通报，语音预警、减灾预警等系统的优良选择。

该设备符合工业级设计标准，有优化电源优化电磁兼容设计，具有很强的可靠性。用户设备即插即用，安装简单，使用方便。
1． 主要性能与技术指标

1.1 主要功能

	1、 频率70-108MHz之间可调，25,KC，50kc 或100kHz步进

	2、 具有可靠的编解码系统，超强抗电磁干扰，有效防止外信号插播；

	3、 具备远程、本地设备参数的配置， 白名单等授权管理方式和SIM卡号等设置；

	4、 具有固定电话、手机接入、短信转语音功能；

	5、 具有网络信号、功率指示等基本功能；

	6、 当收到短信、手机、固定电话等信号后自动开启功放电路，平时处于值守状态；

	7、 可以设定移动网络通信和本级扩音的使用优先级别；

	8、 具有1路话筒、1路线路输入端口，USB,、SD卡。 话筒、线路输入等幅度可调；

	9、 发布短信或电话广播均有白名单设置或其它授权方式，白名单20个；

	10 播报短信内容清晰流畅；播报成功后自动回复

	11播报短信时可以设置重复播放次数；1-99次

	12交流电中断后，可把断电信息通知县级监测预警平台；

	13.。支持AC/DC双电源供电方式，实现无缝切换

	14.。蓄电池可维持六天待机运行和广播工作状态持续30分钟以上；

	15.。天线，电源具有有效防雷保护措施。
16. 预警平台随时对辖区内预警播放机进行状态查询


1.2 TTF-9620NSII 无线预警发射机特点              
。语音控制发射 预警信号到来后自动广播         

。数字和模拟编码。抗电磁干扰能力强大       

。多层防雷系统  天线，电源，喇叭均有防雷保护 

。多重防电磁干扰，高频防护设计               

。高可靠性设计 高频功率器件全部进口          

。模块化结构，19吋面板，可上通用机架        

。双电源，交直流实现无缝转换，充放电保护      

。功率等级系列化 10/20 /50/ 150W       

。全向，垂直极化玻璃钢天线，有效防雷，防静电     

。通讯距离远 。10--20W高频功率， 通讯距离 5-15公里                              

。支持232接口，电源，通讯接口防浪涌设计  

。面板多种LED显示，工作状态指示             

1.3 TTF-9620NSII无线预警发射机技术指标                                           
	1.工作频率范围：70-10 8MHZ         8.噪  声   >50db                         

2.频道间隔。50KHZ， 100KHZ         9.频  响   100HZ-10000HZ                   

3.频率稳定度  10-15PPM             10直  流   12V-13.8V                         
4.发射功率  10//50/150             11 交  流   175—265V                   
5.残波发射   -60dB                 12.温  度   -15----+55ºC                        

6．最大频偏   ±75KHZ              13.体 积  480*400*88MM
7。音频失真   <1.5%                14.重 量  5KG 
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1.4  GSM、GPRS模块技术指标

	支持频段
	GSM
	GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900MHz 

	
	GPRS
	GPRS 

	SIM卡类型
	3V

	天线接口
	50 欧姆 / SMA接头

	尺寸
	产品（长×宽×高）：440×320×132 mm（装发射机内）

	重量
	5Kg

	
	备电
	12V DC / 4AH—120AH  （按用户需要）

	功耗说明
	待机
	150MA

	
	功放机工作
	 4-6Ａ

	湿度
	相对湿度≤95%

	LED指示
	电源：
	系统上电 红灯亮

	
	有线，无线电话：
	接通后，绿灯闪烁

	
	短信预警
	模块工作指示，绿灯亮

	
	讲话广播：
	外接麦克风可直接讲话。音量大小可以调节

	MP3/USB
	标准接口

	麦克风
	6.5mm广播麦克风接口


